
 

Описание серии: Wilo-Drain LPC

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.de  50 Hz EU 2014-02 1 / 3

Q[m³/h]0 10 20 30 40 50

H
[m
]

0

4

8

12

16

20

24

28

LPC 50/25

LPC 40/19

LPC 80/29

Wilo-Drain
LPC...

Тип

Применение

Обозначение

Особенности/преимущества продукции

Технические характеристики

Оснащение/функции

Материалы

Описание/конструкция

Объем поставки



 

Рабочее поле:  Wilo-Drain LPC

Мы сохраняем за собой право на технические изменения www.wilo.de  50 Hz EU 2014-02 2 / 3

Характеристики
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Конструкция
С полным погружением −
Нормальновсасывающий −
Открытое однолопастное рабочее колесо −
Свободновихревое рабочее колесо −
Открытое многолопастное рабочее колесо •
Взмучивающее устройство −
Камера уплотнений −
Уплотнение со стороны мотора, скользящее торцевое уплотнение −
Уплотнение со стороны мотора, манжетное уплотнение вала •
Уплотнение со стороны перекачиваемой среды, скользящее торцевое уплотнение •
Уплотнение со стороны перекачиваемой среды, манжетное уплотнение вала −
Однофазный мотор −
Трехфазный мотор •
Прямое включение •
Включение звездой - треугольником −
Работа с преобразователем частоты −
Сухой мотор •
Мотор с масляным охлаждением −
Охлаждающий кожух −

Применение
Стационарная установка в погруженном состоянии −
Мобильная установка в погруженном состоянии −
Мобильная установка в непогруженном состоянии •
Стационарная установка в непогруженном состоянии •

Оснащение/функции
Взрывозащита −
Патрубок для подключения шланга −
Поплавковый выключатель −
Обратный клапан •
Коробка конденсатора при 1~230 В −
Разъемный соединительный кабель •
Готовность к подключению −
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